网络版狗联网方法
   1、器上打开“精诚在线用户服务器（UserServer.exe）”，见下图。
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如果服务器上安装防火墙的话，在打开软件时，应该允许该软件创建TCP协议地址对象。以瑞星防火墙为例：如下图，应选择“总是允许”

[image: image2.png]RET AR EE LR T0P MU
B FEERI0T

BT USERSERVER EXE (438)

AAEH: FALAEE
RFRE: EVEMIEX ot EH L SRR

I SEIF| ISERSERVER EXE

WAL S 0.0.0.0:4000
Btk : Create Address (BIRASRO)
EEERAE EEUMHEE  EAETHEER

0 -

BN BRAE M

REstEEERRE [ B0

I REHE 921
R, WEELEAT.





如果用户不懂防火墙的设置，可以把防火墙关闭。
       2、前台或后台的进入软件时的登录窗口点“更多”。然后

（1）在“服务器”栏填写服务器的IP或服务器的计算机名；

（2）在“端口号”栏填写400；

（3）在“等待写入服务器端数据时间”栏填5（可以根据网络状况适当调整，取值范围一般在5-10之间）；
（4）在“加密狗标识”栏，对2007年9月份之前买的软件填2，之后买的软件填1。
如下图。
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3、如果设置正确，
那么在后台的主窗口下面的“状态” 栏会显示“有狗”，如下图：
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那么在前台的主窗口上面的“状态”栏会显示“有狗”，如下图：
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